
Resistente 
al fuego

Resistente a la 
humedad (pandeo)

DESCRIPCIÓN

Decovinil es la línea de cielos rasos en yeso con recubrimiento vinílico.

Combina durabilidad y facilidad de limpieza, al ser lavable y tener alta resistencia a la 
humedad, con una textura suave y moderna. Decovinil cuenta con un recubrimiento en 
foil de aluminio en su cada posterior para hacerla más resistente a cambios bruscos de 
temperatura y a humedades altas.

BORDE DESCRIPCIÓN SUSPENSIÓN
BR Borde recto 9/16” ó 15/16”

Tipo de Borde disponible:

BR

APLICACIONES

Oficinas ColegiosLocales 
comerciales

Centros
de salud

Hotelerias• Laboratorios•

*Panel de colocación por gravedad de fieltro húmedo, fisurado y perforados no direccionales.

DATOS TÉCNICOS

RECOMENDACIONES

No instale una baldosa de yeso con vinil expuesta directamente a una cobertura 
metálica, de fibrocemento o plástico, sin un adecuado tratamiento térmico.

•

Placa de yeso con recubrimiento vinílico en su cara 
expuesta y foil de aluminio en su cara posterior.

Blanco

1.21 m X 0.605 m

7.5 mm

6.22 Kg. / m²

Recto

8 Unidades por caja (5.86 m²)

Material

Color
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