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Descripción de producto
Placa compuesta por un núcleo de roca de yeso de alta 
densidad, aditivos especiales y fibras de alto desempeño. 
 Las caras de las placas son revestidas con un papel de celulosa 
gruesa de alto gramaje que en conjunto forman una placa con 
excelente desempeño frente al abuso: Abrasión, hendiduras 
e impactos duros y blandos. Estas son fabricadas cumpliendo 
las especificaciones descritas en la norma NTC 6159. Placas 
de yeso. Requisitos. Cumplen ensayos de resistencia al abuso 
e impactos con base en las norma ASTM E 695, ASTM C 1629, 
ASTM D 4977, ASTM D 5420.

Usos
E sta p l a ca e s  i d e a l  p a ra zo n a s q u e te n g a n u n re q u e r i m i e nto 
a l to a i m p a c tos o a b u so co m o á re a s d e a l ta c i rc u l a c ió n ,  o 
a l to tra n s i to e n:

• H ote l e s .
• H os p ita l e s
• Ce ntros Co m e rc i a l e s
• Co l e g ios
• Pa s i l l os  o co rre d o re s ,  v iv i e n d a m u l t i fa m i l i a r
• Ae ro p u e r tos

A s í  m i s m o e sta s p l a ca s so n i d e a l e s  p a ra e s p a cios d o n d e 
se re q u i e ra n m e jo re s d e se m p e ñ os a c ú st i cos ,  té rm i cos o d e 
re s i s te n c i a a l  fu e g o,  p a ra l o c u a l  se reco m i e n d a co nta c ta r 
n u e stro D e p a r ta m e nto d e E s p ec if i ca c ió n p a ra rec i b i r  l a 
a se so r ía re s p ec t iva se g ú n l a n ece s i d a d q u e se p re se nte .

• 1 5 ,9  m m -  C i e l os  ra sos ,  M u ros ,  Revoq u e e n seco.

Ventajas
• Fá ci l  y  rá p i d a a p l i ca c ió n 
•  Ve rsat i l i d a d d e u sos 
•  Re s i s te n c i a a l  i m p a c to 
• Re s i s te n c i a a l a  a bso rc ió n d e l a h u m e d a d (E D RH ) 

Ap o r te e n a i s l a m i e nto té rm i co y a c ú st i co 
•  N o e m ite g a se s tóxi cos 

PRESENTACIÓN

Ancho 1 2 2 0 m m

Longitud estándar 24 40 m m

Longitudes posibles
M i n:  170 0 m m

M ax:  31 0 0 m m

Propiedades Técnicas

Características Unidad
Placa Extradura

15.9 mm - 5/8"
Placa Extradura RH

15.9 mm - 5/8"
Placa Extradura PLUS

15.9 mm - 5/8"

Peso Kg /m 2 11 . 7  +/-  0 . 3 11 . 8  +/-  0 . 3 1 3 . 8 +/-  0 . 3

Resistencia perpendicular N 6 5 3 . 89 6 5 3 . 89 8 0 0

Resistencia paralela N 2 0 4 . 62 2 0 4 . 62 3 0 0

Dureza de Nucleo N > 1 0 0 > 1 0 0 > 1 0 0

Espesor nominal m m 1 5 .9 +/-  0 . 3 8 1 5 .9 +/-  0 . 3 8 1 5 .9 +/-  0 . 3 8

Profundidad de rebaje m m 0 . 51  -  2 . 2 9 0 . 51  -  2 . 2 9 0 . 51  -  2 . 2 9

Longitud nominal m m 24 4 0 +/-  6 . 3 5 24 4 0 +/-  6 . 3 5 24 4 0 +/-  6 . 3 5

Cuadratura m m < 3 .1 8 < 3 .1 8 < 3 .1 8

Conductividad térmica W/(m* K ) 0 . 2 1 5 -  0 . 2 2 0 0 . 2 1 5 -  0 . 2 2 0 0 . 2 1 5 -  0 . 2 2 0
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Almacenamiento 
 
La s p l a ca s n o d e b e n e sta r  a co p i a d os e n l u g a re s d o n d e se 
co n ce ntre h u m e d a d o a g u a ,  ya q u e p e r j u d i ca r ía m u c h o 
a l a s  p l a ca s d e ye so,  ta m p o co d e b e rá a co p i a rse so b re 
te rre n o n atu ra l  (t i e rra)  n i  a l  a i re l i b re o a l  c i e l o a b i e r to. 
 

Manipulación
S i e m p re d e b e n se r  tra n s p o r ta d a s p o r d os p e rso n a s . 
Am b os d e b e n a ca rre a r l a  p l a ca so b re su b razo izq u i e rd o 
o d e rec h o s i m u l tá n e a m e nte to m á n d o l a a 60 c m s . 
 
M a n u a l m e nte l a s  p l a ca s n u n ca d e b e n tra n s p o r ta rse d e fo rm a 
p l a n a .  S i  se h a ce d e e sta m a n e ra se g u ra m e nte l a s  p l a ca s d e 
ba jos espeso res se ro m pe rá n y l a s d e espeso r su pe r io r pod r ía n 
sufr i r  m i c rof i su ra s q u e se ve r ía n a l  m o m e nto d e se r  p i nta d a s . 
 

Transporte Camiones
 
La s p l a ca s y l os  p refa b r i ca d os se rá n tra n s p o r ta d a s e n 
ca m io n e s y s i e m p re e n p os i c ió n h o r izo nta l ,  l os  p a l l ets  se rá n 
ca rg a d os y d e sca rg a d os ,  e n l o p os i b l e p o r m o nta ca rg a s . 
 
La su p e r f i c i e  d e ca rg u e d e l  ca m ió n d e b e se r  tota l m e nte 
p l a n a ,  s i  t i e n e c i e rre s l ate ra l e s  d e b e se r  re m ovi b l e s ,  d e e sta 
m a n e ra se p o d rá n ca rg a r l os  p a l l ets  l ate ra l m e nte . 
 
Los p a l l ets  n o se a p oya rá n d i rec ta m e nte so b re e l  p i so d e l 
ca m ió n ,  se co l o ca rá n so b re se p a ra d o re s y  h a sta d os p a l l ets 
d e p l a ca s p o r a rru m e s . 
 
D i s ta n c i a d e fa j a s 
La s fa j a s  d e p l a ca s ut i l iza d a s co m o se p a ra d o re s d e b e n 
e sta r  p e r fec ta m e nte a l i n e a d os ,  co m o se o bse r va e n l a 
f i g u ra;  p a ra q u e a s í  l a s  ca rg a s se re p o r ta n u n ifo rm e m e nte . 
 
E s  m uy i m p o r ta nte re s p eta r e ste g raf i co p a ra e st i b a r l a s 
p l a ca s ,  ta nto p a ra su a l m a ce n a m i e nto e n p l a nta ,  co m o e n 
l a s  o b ra s ,  b o d e g a s o d e p ós i tos .

Recomendaciones de Instalación
 
Pa ra co n o ce r l a s  ca ra c te r í s t i ca s d e l a s  e stru c tu ra s co n su l ta r  l a s  NTC 56 8 0 y/o  NTC 56 81  y  p a ra co n o ce r l a  se p a ra c ió n 
m áxi m a d e l  e ntra m a d o m etá l i co  e n a p l i ca c io n e s  s i n  c l a s if i ca c ió n d e re s i s te n c i a a l  fu e g o,  co n su l ta r  l a  NTC 6265 , 
" I n sta l a c ió n d e p e r f i l e s  d e a ce ro e n e ntra m a d os l iv i a n os p a ra rec i b i r  p l a ca s d e ye so ato rn i l l a d a s".  Pa ra re q u e r i m i e ntos 
g e n e ra l e s  d e i n sta l a c ió n co n su l ta r  l a  GTC 32 9:2 021  " D i rec tr i ce s  p a ra l a i n s ta l a c ió n d e l  s i s te m a d e Co n stru cc ió n e n seco"" 
y l a  NTC 62 52 .  "" Re q u i s i tos  p a ra l a i n s ta l a c ió n y a ca b a d os d e p l a ca s d e ye so"".  Pa ra a p l i ca c io n e s co n c l a s if i ca c ió n d e 
re s i s te n c i a a l  fu e g o,  co n su l ta r  e l  d i se ñ o d e sc r i to e n e l  e n sayo co rre s p o n d i e nte a l  s i s te m a a I n sta l a r.  
Co n su l ta r  g u ía s  d e i n sta l a c ió n d e c i e l os  ra sos ,  p a re d e s y revoq u e e n seco co n p l a ca s d e ye so Gyp l a c .  
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Instrucciones de Seguridad:

• C o n t e n i d o  d e l  P r o d u c to
 
La s p l a ca s d e ye so Gyp l a c e stá n co nfo rm a d os 
p r i n c i p a l m e nte p o r ye so,  f i b ra s y  otros a d it ivos q u e b u sca n 
d a r p ro p i e d a d e s e s p ec i a l e s  a l  p ro d u c to.

• C o r t e s  e n  p r oye c to s  d e  c o n s t r u c c i ó n
 
S i  e s  n ece sa r io m o d if i ca r l os  p ro d u c tos e n o b ra ,  se d e b e 
evi ta r  l a  fo rm a ció n y l a  i n h a l a c ió n d e p o lvo y o bse r va r 
l a s  i n s tru cc io n e s d e se g u r i d a d u sa n d o l os  e l e m e ntos 
d e p rotecc ió n p e rso n a l  q u e c u m p l a n co n e stá n d a re s 
i nte rn a c io n a l e s  ta l e s  co m o: Protecc ió n re s p i rato r i a: 
M a sca r i l l a  p a ra p a r t íc u l a s  re s p i ra b l e s  ( N I OS H 95) .
Protecc ió n v i su a l :  M o n o g afa s re s i s te nte s  (AN S I  Z 87.1 -1 -
1 989) .

• E f e c to s  p a r a  l a  s a l u d
 
La exp os i c ió n a l  p o lvo d u ra nte e l  l i j a d o e n seco,  co r te o 
p e r fo ra c ió n d e l a s  p l a ca s d e b e re a l iza rse co n e l  u so d e 
p rotecc ió n re s p i rato r i a co n f i l t ra c ió n d e p a r t íc u l a s  p a ra 
p o lvo re s p i ra b l e N 95 o m ayo r co n f i l t ros  P1 0 0,  m o n o g afa s y 
g u a nte s d e se g u r i d a d p o rq u e p u e d e p ro d u c i r  i rr i ta c io n e s e n 
e l  s i s te m a re s p i rato r io,  n a r iz ,  g a rg a nta ,  o jos  y  p i e l .  E n ca so 
d e p re se nta rse e sta s i rr i ta c io n e s p o r l a  co n ce ntra c ió n d e 
p o lvo,  l a  p e rso n a d e b e a b a n d o n a r e l  e s p a cio co nta m i n a d o 
y tra s l a d a rse a u n a zo n a b i e n ve nt i l a d a .  S i  e l  m a l e sta r 
p e rs i s te se d e b e co n su l ta r  a u n m é d i co. 
La exp os i c ió n p ro l o n g a d a a l  p o lvo d e s p re n d i d o d e l  co r te , 
l i j a d o o p e r fo ra d o d e l a s  p l a ca s s i n  l a  co rrec ta a p l i ca c ió n 
d e l a s  m e d i d a s d e co ntro l  e n se g u r i d a d reco m e n d a d a s , 
p u e d e n p ro d u c i r  e nfe rm e d a d e s ta l e s  co m o s i l i cos i s  y/o 
cá n ce r p u l m o n a r. 

 
N i ve l e s  d e  a c a b a d o: 

• Ante s d e i n i c i a r  co n l os  p ro ce sos d e a ca b a d os d ete rm i n e 
l os  l u g a re s co n l u ce s ra sa nte s ,  n atu ra l e s  o a r t i f i c i a l e s , 
d i nte l e s ,  ve nta n a l e s  y  to d a s a q u e l l a s  i l u m i n a c io n e s d i r i g i d a s 
ta n g e n c i a l m e nte h a c i a l a  su p e r f i c i e  d e l a p l a ca . 
 
• D ete rm i n e e l  n ive l  d e a ca b a d o a d ec u a d o d e a c u e rd o co n 
l a s  co n d i c io n e s d e l  p u nto a nte r io r. 
 
• E s m uy i m p o r ta nte te n e r e n c u e nta e l  t i p o d e i l u m i n a c ió n 
e s p ec if i ca d a ,  ya q u e c i e r ta s l á m p a ra s t i e n d e n a ev i d e n c i a r 
d ife re n c i a s e n l a s  su p e r f i c i e s  d e l os  a ca b a d os . 
  
• D u ra nte e l  t rata m i e nto d e l a s  j u nta s re l l e n e to d a s l a s 
h e n d i d u ra s ,  h u ecos ,  co n cavi d a d e s u  otra s d e p re s io n e s q u e 
p u e d a n a p a rece r e n l a  su p e r f i c i e  d e l a p l a ca y a s í  o bte n e r 
u n a su p e r f i c i e  u n ifo rm e .
 
• La rece p ció n d e e s p a cios q u e c i e rra n e n i l u m i n a c ió n co n 
p l á st i cos o l o n a s ,  g e n e ra n d o osc u r i d a d tota l  y  ut i l iza n d o 
b o m b i l l os  ra sa nte s ,  a p l i ca p a ra d ete rm i n a r e l  n ive l  d e 
a ca b a d o d e l os  trata m i e ntos d e j u nta s y  a p l i ca c ió n d e 
m a s i l l a s  y  p i ntu ra s ,  e n n i n g ú n ca so p a ra d ete rm i n a r l a 
ca l i d a d o a ca b a d o d e l a su p e r f i c i e  d e l a s  p l a ca s ,  ya q u e 
l a s  p l a ca s so n co n s i d e ra d a s u n su strato su p e d ita d a s e n 
su a p a r i e n c i a f i n a l  p o r l os  p ro ce d i m i e ntos d e n ive l e s  d e 
a ca b a d os a d o pta d os p o r l a  o b ra . 

• E n l os  n ive l e s  d e a ca b a d o 4 y 5 ,  e s  i m p o r ta nte a p l i ca r 
u n i m p r i m a nte e n to d a l a su p e r f i c i e  d e l a p l a ca ,  l o  q u e 
re d u ce e l  efec to co n o ci d o co m o “foto g raf i a d o d e j u nta s”  a l 
g e n e ra rse u n a a bso rc ió n d e p i ntu ra d ife re nte e n l os  l u g a re s 
m a s i l l a d os y l a  su p e r f i c i e  d e l  p a p e l  s i n  m a s i l l a r.  
Co n su l ta r  l i te ratu ra a ce rca d e l os  n ive l e s  d e a ca b a d o 
co nte m p l a d os e n l a  NTC 62 52 ,"" Re q u i s i tos  p a ra l a 
i n s ta l a c ió n y a ca b a d os d e p l a ca s d e ye so"" q u e so n 
reco n o ci d os y a d o pta d os i nte rn a c io n a l m e nte p o r 
o rg a n i s m os d e n o rm a l iza c ió n y a so c i a c io n e s d e fa b r i ca nte s , 
i n s ta l a d o re s y  co n stru c to re s . 
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Recomendaciones Generales
 
E s ta p l a ca d e ye so e s  fa b r i ca d a p a ra se r  u sa d a ú n i ca m e nte 
e n i nte r io re s .  N o se reco m i e n d a q u e se a exp u e sta a 
te m p e ratu ra s su p e r io re s a 5 0°C co m o e n zo n a s a dya ce nte s 
a e stufa s u  h o rn os .  E v i ta r  l a  exp os i c ió n a l a  h u m e d a d 
exce s iva ,  re p et i t iva o co nt i n u a a nte s ,  d u ra nte y d e s p u é s d e l a 
i n s ta l a c ió n .  E l i m i n a r l a s  fu e nte s d e h u m e d a d i n m e d i ata m e nte . 
La s p l a ca s n o so n e l e m e ntos e stru c tu ra l e s ,  p o r l o  ta nto,  e l 
e s p a ci a m i e nto,  e s p e so re s y  m o d u l a c ió n d e l a s  e stru c tu ra s 
n o d e b e n exce d e r l a s  reco m e n d a cio n e s e sta b l ec i d a s e n 
l a  n o rm a NTC 6265 ,  " I n sta l a c ió n d e p e r f i l e s  d e a ce ro e n 
e ntra m a d os l iv i a n os p a ra rec i b i r  p l a ca s d e ye so ato rn i l l a d a s" 
S e d e b e n se g u i r  l a s  reco m e d a cio n e s d e i n sta l a c ió n d a d a s e n 
l a  NTC 62 52 .  "" Re q u i s i tos  p a ra l a i n s ta l a c ió n y a ca b a d os 
d e p l a ca s d e ye so"".  Pa ra re q u e r i m i e ntos g e n e ra l e s  d e 
i n sta l a c ió n co n su l ta r  l a  GTC 32 9:2 021  "" D i rec tr i ce s  p a ra 
l a i n s ta l a c ió n d e l  s i s te m a d e Co n stru cc ió n e n seco"" 
 Pa ra re q u e r i m i e ntos d e re s i s te n c i a a l  i m p a c to re m it i rse a l a s 
n o rm a ASTM E 695 ,  ASTM C 162 9,  ASTM D 497 7,  ASTM D 5 42 0 . 
 Ante c u a l q u i e r  i n q u i etu d p u e d e co m u n i ca rse co n 
n u e stro D e p a r ta m e nto d e A s i s te n c i a Téc n i ca . 
La s p l a ca s d e ye so c u m p l e n ex i g e n c i a s d e re s i s te n c i a 
a l  fu e g o,  c u a n d o h a ce n p a r te d e l os  co m p o n e nte s d e 
l os  s i s te m a s d e re s i s te n c i a a l  fu e g o .  Pa ra b r i n d a r e sta s 
so l u c io n e s e s  i m p o r ta nte te n e r e n c u e nta q u e e l  d i se ñ o d e 
so l u c io n e s d e re s i s te n c i a a l  fu e g o se e sta b l ece m e d i a nte 
p ru e b a s q u e se re a l iza n e n l a b o rato r ios  e s p ec i a l iza d os , 
g e n e ra n d o u n ce r t i f i ca d o e n e l  c u a l  se g a ra nt iza u n a 
re s i s te n c i a p o r u n t i e m p o d ete rm i n a d o ( 1 5 ,  3 0,  60,  90 o 
1 2 0 m i n utos)  d e a c u e rd o a l os  re su l ta d os d e l a m i s m a . 
S e reco m i e n d a co nta c ta r n u e stro D e p a r ta m e nto d e 
E s p ec if i ca c ió n c u a n d o se re q u i e ra c u m p l i r  co n u n 
re q u e r i m i e nto d e fu e g o p a ra rec i b i r  u n a reco m e n d a ció n d e 
a p l i ca c ió n b a sa d a e n l a s  p ru e b a s q u e h e m os d e sa rro l l a d o. 
1 2 , 7  m m – C i e l os  ra sos ,  M u ros S ecos ,  E s ta m p i l l a d os D i rec tos 
– Zo n a s Re s i s te n c i a Al  Fu e g o 1 5 ,9 m m -  C i e l os  ra sos ,  M u ros 
S ecos ,  E s ta m p i l l a d os D i rec tos – Zo n a s Re s i s te n c i a Al  Fu e g o  
 
Cu a l q u i e r  p e r fo ra c ió n a l  s i s te m a re s i s te nte a l  fu e g o g e n e ra d a 
por paso de tubería ,  bandeja portacable,  etc . ,  obl igatoriamente 
d e b e trata rse co n u n se l l o  co r tafu e g o q u e c u m p l a co n l os 
re q u e r i m i e ntos re s p ec t ivos p a ra g a ra nt iza r l a  re s i s te n c i a a l 
fu e g o d e l  s i s te m a d e p a re d d iv i so r i a .  E s te se l l o  co r tafu e g o 
d e b e co nta r co n su co rre s p o n d i e nte s t i c ke r d e i d e nt if i ca c ió n .

Limitaciones
 
E s ta p l a ca d e ye so e s  fa b r i ca d a p a ra se r  u sa d a 
ú n i ca m e nte e n  i nte r io re s .  Co m o b a se p a ra e n c h a p e s 
ce rá m i cos e n á re a s seca s ,  se d e b e u sa r ya se a p l a ca 
d e ye so e stá n d a r o p l a ca d e ye so RH y/o E x tra d u ra RH . 
N o se d e b e u sa r p l a ca d e ye so  e stá n d a r n i  p l a ca d e 
ye so RH ,  y/o E x tra d u ra RH e n á re a s h ú m e d a s q u e e sté n 
e n  co nta c to d i rec to co n e l  a g u a ,   co m o l os  c u a r tos d e 
d u c h a y b a ñ e ra ,  sa u n a s ,  c u a r tos d e va p o r o c u a r tos 
d e d u c h a s co m u n a l e s .  (NTC 62 52 .  N u m e ra l  17.1 ) .

E s ta p l a ca d e ye so e s  fa b r i ca d a p a ra se r  u sa d a ú n i ca m e nte 
e n   i nte r io re s .    N o   se   reco m i e n d a   q u e   se a   exp u e sta  
a   te m p e ratu ra s su p e r io re s a 5 0°C co m o e n zo n a s 
a dya ce nte s a e stufa s u  h o rn os .  E v i ta r  l a  exp os i c ió n a l a 
h u m e d a d exce s iva ,  re p et i t iva o co nt i n u a a nte s ,  d u ra nte 
y d e s p u é s d e l a i n s ta l a c ió n .  E l i m i n a r l a s  fu e nte s d e 
h u m e d a d i n m e d i ata m e nte .   La s  p l a ca s  n o  so n  e l e m e ntos  
e stru c tu ra l e s ,   p o r  l o   ta nto,   e l   e s p a c i a m i e nto,   e s p e so re s  
y   m o d u l a c ió n  d e  l a s   e stru c tu ra s  n o  d e b e n  exce d e r  
l a s   reco m e n d a cio n e s  e sta b l ec i d a s  e n  l a   n o rm a NTC 
6265 ,  " I n sta l a c ió n d e p e r f i l e s  d e a ce ro e n e ntra m a d os 
l iv i a n os p a ra rec i b i r  p l a ca s d e ye so ato rn i l l a d a s". 

• D i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e l  p r o d u c to

S e reco m i e n d a e l  a p rovec h a m i e nto d e l  p ro d u c to p o r m e d io d e g e sto re s a uto r iza d os a nte s d e co n s i d e ra r su d i s p os i c ió n 
f i n a l .  La d i s p os i c ió n f i n a l  se d e b e h a ce r s i g u i e n d o l os  l i n e a m i e ntos d e l a a uto r i d a d a m b i e nta l  o m u n i c i p a l  l o ca l  co m p ete nte 
y c u m p l i e n d o co n l os  re q u e r i m i e ntos d e l os  g e sto re s a uto r iza d os p a ra l a d i s p os i c ió n f i n a l  e n re l l e n os sa n i ta r ios , 
e sco m b re ra s ,  ce l d a s d e se g u r i d a d o a p rovec h a m i e nto e n e l  ca so q u e a p l i q u e .  Pa ra a m p l i a r  l a  i nfo rm a ció n so b re e l  m a n e jo 
a m b i e nta l ,  co n su l te  l a  F DS d e l  p ro d u c to.
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Nota: 
El uso que se le dé a la información contenida en el presente documento es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando y se considera actualizada hasta el día de su 
publicación. Etex podrá realizar modificaciones sin previo aviso. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo contacto.colombia@etexgroup.com o la 
línea WhatsApp (57) 317 275 29 63.
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